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Davenka malekabiner 

Davenka malekabiner er produceret i Danmark og er 
dansk kvalitet, når det er bedst. Kvaliteten af materia-
lerne og håndværket er i top, og der er en serviceori-
enteret organisation bag, som sikrer en fornuftig or-
dreafvikling og god kommunikation med kunden. 

 

Davenka er førende teknologisk og leverer gennem-
tænkte, komplette løsninger skræddersyet til det kon-
krete behov. Vi har desuden markeret os som en virk-
somhed, der yder en førsteklasses service både inden 
og efter afleveringen af anlægget. 

 

En Davenka malekabine udføres efter individuelle 
ønsker, så man får en optimal  løsning, der er skræd-
dersyet til det faktiske behov og de bygningsmæssige 
forhold. Malekabiner udføres typisk som kombinerede 

sprøjte-/tørrekabiner, men kan også leveres kun til 
sprøjtning eller tørring. 

 

Davenkas malekabiner kan opføres indendørs eller 
udendørs og leveres i mange farvemuligheder. Male-
kabiner fra Davenka har flere muligheder for opvarm-
ning, og kabinerne er udviklet med henblik på en ef-
fektiv drift og et lavt energiforbrug. 

 

Davenka arbejder aktivt med opgaven fra rådgivning i 
forbindelse med de første tanker om en ny malekabi-
ne til indkøringen af den færdige kabine. Davenkas 
erfaring og faglige kompetence giver tryghed for en 
optimal, holdbar og energirigtig løsning, der giver go-
de maleresultater. 

Danskproducerede malekabiner fra en serviceorienteret virksomhed 
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Valgfrit indendørs eller udendørs. 

Indendørs: i eksisterende eller nye 
lokaler. 

Udendørs: kan bygges som en 
separat bygning eller som tilbyg-
ning til en eksisterende bygning. 

 

 

 

Davenka malekabiner 

 

Placering: 

 

 

 

      

 

 

 

 Udendørs malekabine Indendørs malekabiner 

Sprøjtetemperatur: omkring 20 
grader C. 

Tørretemperatur: normalt op til 70 
grader C 

Temperatu-
rer:  

 

      

Valgfri 

 

 

 

Kabinestør-
relse: 

Sandwichelementer udført i galva-
niseret plade med isolering. 

Elementerne er lakeret på begge 
sider i valgfrie farver. 

Mulighed for udførelse som brand-
væg. 

Elementtykkelse:  

Indendørs kabiner: 80 mm 

Udendørs kabiner: 150 mm 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Elementer:
  

 

 

 

      

 

 

 

Til indendørs kabiner anven-
des 80 mm elementer. 

Til udendørs kabiner anvendes 
150 mm elementer 

Valgfrit. Mulighed for olie, gas, her-
under direkte gasfyring, fjernvarme 
eller varmepaneler.  

Direkte gasfyring giver lavest ener-
giforbrug og den hurtigste og mest 
præcise temperaturstyring. 

Gasfyring er muligt i områder uden 
naturgas, idet der kan installeres 
en gastank. 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Opvarmning:
  

 

      

Direkte gasfyring Traditionel gasfyring 

Varmepaneler Oliefyring 
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Davenka malekabiner 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

1 eller flere døre afhængig af be-
hovet. 

 

      

 

 

 

 

 

Døre: 
  

 

      

 

 

 

 

 Dør i malekabine Dør til udendørs malekabine 

Enkelt betjeningspanel med 
touchskærm. 

Mulighed for indstillinger af para-
metre efter brugerens individuelle 
ønsker. 

PLC-styretavle med energioptime-
rede programmer. 

Frekvensomformere på indblæs-
ning og udsugning. 

Recirkulering ved tørring foregår 
med automatisk delespjæld, typisk 
med 80 % recirkulering og 20 % 
friskluft. 

 

 

 

 

 

      

 

 

Styring: 

 

      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Frekvensomformere regulerer 
luften og sparer energi 

Betjenings-
panel med 
touch-
skærm 

Valgfrit antal. I en eller begge en-
der af kabinen. 

Manuelle foldeporte med eller 
uden vinduer er standard. 

Elektriske ledhejseporte eller an-
dre typer kan vælges. 

Mulighed for port i siden. 

Mulighed for deleport i kabinen til 
opdeling af kabinen i sektioner. 

 

 

      

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Porte:  

 

      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel 3-fløjet foldeport Manuel 3-fløjet foldeport 

Elektrisk ledhejseport Elektrisk deleport Elektrisk port i siden af kabine    

Touchskærm 
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Davenka malekabiner 

 

 

 

 

      

Luftmæng-
de:  

 

      

 

Afhænger af kabinens størrelse. 

Dimensioneres således at luft-
mængden lever op til Arbejdstilsy-
nets krav. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Lyskasser i sidevægge, loft og 
eventuelt endevægge giver ideelle 
forhold under lakeringen. 

Daylight lysrør specielt velegnede 
til lakering. 

Energibesparende LED-lysrør. 

I høje kabiner kan der monteres 2 
rækker lyskasser. 

 

      

Belysning: 

 

      

 

 

 

 

 
 Lys i sider, loft og endevæg      Belysning i høje kabiner     

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Indblæsning i hele loftet til sikring 
af ensartet fordeling af indblæs-
ningsluften. 

Indblæsning gennem loftfiltre med 
kunstharpiks til sikring af ren ind-
blæsningsluft. 

Beslag til hurtigt filterskift. 

      

 

 

Loft: 

 

      

 

 

 

 

 
 Filter i hele loftet 

 

Udsugning i gulv gennem ristegulv 
med paintstopfiltre og galvanisere-
de riste. 

Riste i hele gulvet eller rækker. 

Punktbelasting: valgfri 

 

      

 

 

 

Gulv: 

 

      

 

 

 

 

 
 
 

2 rækker riste. Her med 
grav i midten    

Riste i hele gulvet 

Lavenergiventilatorer. 

Nemme at vedligeholde. 

 

 

Ventilatorer:
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Davenka malekabiner 

 

 

Davenka Energisparepakke er 
standard.  

Indeholder frekvensomformere og 
energioptimeret styring, som sør-
ger for, at kabinen automatisk kø-
rer ned i lavdrift eller helt stopper, 
hvis der ikke har været brugt sprøj-
teluft i et bestemt antal minutter.  

Kabinen kører selv op på normal 
drift igen ved aktivering af sprøjten 
igen. 

Belysningen er LED-lysrør. 

Direkte gasfyring kan vælges som 
yderligere energioptimering. 

Energispare-
pakke: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årlig energiudgift, kr.
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Besparelse med Davenka Energisparepakke med 
direkte gasfyring i forhold til traditionel oliefyring 

Loft: 

Loftfiltre med kunstharpiks og støt-
tenet. Normalt filterklasse F5. 

 

Ventilationsaggregat:  

Kuvertfiltre med metalrammer. 
Normalt filterklasse G4. 

 

Gulv:  

Paintstopfilter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Filtre:  

 

      

 

 

 

 

 
 

Paintstopfilter til gulvet      Kuvertfilter med metal-
ramme til aggregatet 

Loftfilter med kunstharpiks og støttenet 
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Davenka malekabiner 

 

 

 

 

      

 

 

 

Afkastskorsten dimensioneres ef-
ter gældende regler.  

Højden afhænger af forhold som 
samlet lakmængde, laktype, andre 
skorstene på stedet og deres pla-
cering. 

Davenka udarbejder OML-
beregning, som kræves af myndig-
hederne for at bestemme skor-
stenshøjden. 

Skorsten: 

      

 

 

 

 

 
 
 Afkastskorstene til malekabiner dimensioneres efter behov 

Davenka Jet 
Tørring 

      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Davenka Jet Tørring kan vælges til 
at blæse varm luft ind i kabinen 
gennem justerbare indblæsnings-
dyser. 

Luften rettes mod emnet, og der 
skabes ekstra turbulens, ligesom 
emnetemperaturen øges. Lågerne 
åbner og lukker automatisk. 

Kan vælges med eller uden lys, og 
med forskellig styring. 

I store kabiner monteres indblæs-
ningskasser på sidevæggene. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 
 
 

Davenka Jet 
Tørring med 
åbne låger 

 

Davenka Jet 
Tørring med 
lukkede låger 

 

Davenka Jet 
Tørring med 
lys 

 

Davenka Jet 
Tørring: 

      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Davenka Jet Tørring kan vælges til 
at blæse varm luft ind i kabinen 
gennem justerbare indblæsnings-
dyser. 

Luften rettes mod emnet, og der 
skabes ekstra turbulens, ligesom 
emnetemperaturen øges. 

Lågerne åbner og lukker automa-
tisk. 

Kan vælges med eller uden lys, og 
med forskellig styring. 

I store kabiner monteres indblæs-
ningskasser på sidevæggene. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 
 

Davenka Jet 
Tørring med 
åbne låger 

Davenka Jet 
Tørring med 
lukkede låger 

Davenka Jet 
Tørring med 
lys 

Placering af 
ventilations-
aggregat: 

      

 

 

 

 

 
 

Valgfrit. 

Kan være indendørs eller uden-
dørs.  

Kan være ved siden af kabinen, 
bag kabinen, over kabinen eller på 
taget af bygningen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Udendørs aggregat Aggregat placeret indendørs 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 

Ventilationsaggregatet er ekstra 
lydisoleret, hvilket giver et lavt støj-
niveau og behageligt arbejdsklima. 
Dimensioneres til at opfylde myn-
dighedernes krav til støjgrænser. 

Støjisole-
ring:      

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Isolering      Ventilationsaggregater er lyd- 
og varmeisolerede 
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Davenka malekabiner 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Herkules lift kan vælges til løft af 
emner. 

WALL-MAN eller andre 3-
dimensionelle arbejdsplatforme 
kan monteres på væggen. 

LIFTMAN mobil arbejdsplatform 
kan vælges. 

 

 

Lifte:  

 

      

 

 

 

 

 
 Ekstra kraftige 

arbejdsplatforme 

Herkules lift 

WALL-MAN 

LIFTMAN 

Varmegen-
vinding:  

      

 

 

 

 

 
 
 
 

Valgfrit om der ønskes varmegen-
vinding.  

Varmegenvinding kan udføres med 
1 eller 2 krydsvekslere til yderlige-
re energioptimering. Virkningsgrad 
op til 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

2 krydsvekslere 1 krydsveksler 

Opdeling af 
kabine: 

 

 

 

 

 
 
 

Mulighed for deleport til opdeling af 
kabinen. 

Der kan monteres 2 eller flere se-
parate ventilationsaggregater, så 
hver sektion af malekabinen kan 
fungere selvstændigt. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Deleport til opdeling 
af malekabine 
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Davenka malekabiner 

Tlf. 63 61 00 26 
Fax 63 61 03 16 

davenka@davenka.dk 
www.davenka.dk 

Davenka ApS 
Bygmestervej 10 

5600 Faaborg 

Kvalitet, fleksibilitet, troværdighed og service er nøgleord for Da-

venka.  

Davenka vil fremstå som en seriøs leverandør og ønsker at være 

den foretrukne leverandør inden for vort forretningsområde.  

 

Støbearbejde, tilslutning af el til 
styretavle, tilslutning af 
olie/gas/vand er normalt ikke med i 
Davenkas leverance, men kan 
medleveres. 

Davenka leverer støbetegninger og tekniske specifikationer til 
anlægget til eksterne leverandører, som skal forestå tilslutnin-
ger. 

 

 

Tilslutninger:      

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Conveyor:
  

 

 

 

 

 
 
 
 

Conveyor til transport af emner 
kan leveres. 

 

 
 
 
 
 
 
 Conveyor til transport af emner 

 

 

 

 

      

 

 

 

Kran til håndtering af emner kan 
leveres. 

Kran: 

 

 

 

 
 
 
 
 

Kran til håndtering af emner 

Opførelse af nye malekabiner kræver byggetilladelse og opfyldelse af en række krav fra myndighe-
derne med hensyn til Arbejdstilsynet, miljøforhold og brandforhold. 

Davenka er behjælpelig med disse forhold. 

Myndigheds-
godkendel-
se:  

Opfylder krav i henhold til ATEX-

direktivet. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

ATEX:      
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